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LECKANZEIGETECHNIK
Für eine saubere und unbelastete Umwelt

SICHER: 
24/7-Überwachung 
beider Wandungen

ÖKONOMISCH: 
Ex-geschütztes 
Arbeitsgerät

PRAKTISCH:  
extra großes  
Edelstahlgehäuse

VLX 330 A-Ex HK

VLX .. A-Ex HK:
Der ökonomische Vakuum-Leckanzeiger mit integrierter  
Heizung und XL-Kondensatgefäß für die Lecküberwachung  
von doppelwandigen Behältern und Rohrleitungen

Neues  

XL-Gehäuse

mit Wohlfühl- 

klima für die 

Komponenten

Kondensatgefäß (1 Liter) und Flüssigkeits- 
sperre jetzt im Innern des Arbeitsgerätes  
(nicht mehr außen am MBS). 
> einfachere Montage des Leckanzeigers

Integration der Heizung im XL-Edelstahlge-
häuse (Einsatzbereich jetzt -20 bis +60 °C).
> Wohlfühlklima für die verbauten Kompo- 
	 nenten 

100-ml-Kondensatgefäß im Auspuff/Auspuff 
kann im Auffangraum enden (Ex-Zone be-
achten)
> leichte Führung des Auspuffs

Bewährte 
Technik ...

... in neuer  
XL-Variante: 
VLX .. A-Ex HK



Vakuum-Leckanzeiger VLX .. A-Ex HK  
mit Leckanzeigeeinrichtung LAE HK

Überwacht Doppelböden von Flachbodentanks 
Die neue zweiteilige Lecküberwachungslösung be-
steht aus einem Arbeitsgerät (Leckdetektor) und einer 
Leckanzeigeeinrichtung. Das Arbeitsgerät ist ex-ge-
schützt ausgeführt und daher für die Montage in Zone 
1 oder 2 geeignet. Es zeigt sich im neuen extragro-
ßen, beheizten XL-Edelstahlgehäuse. Der Vorteil: 
Die Kondensatgefäße sowie die Flüssigkeitssperre 
sind jetzt im beheizten XL-Gehäuse untergebracht.  

DER NEUE VLX .. A-EX HK mit LAE HK

=> Wohlfühlatmosphäre für die Pumpe und leichte 
Führung des Auspuffs!
Durch die sichere und kontinuierliche 24/7-Überwa-
chung wird jede Undichtigkeit – egal, ob 
in der Innen- oder Außenwand – 
zuverlässig anzeigt. Und das, 
bevor die gelagerte/trans-
portierte Flüssigkeit in die 
Umwelt gelangen kann!

Montage in    
Zone 1 oder 2

•	 direkte Installation des Arbeitsgerätes in 
	 Ex-Zone 1 oder 2

•	 integrierte Heizung 

•	 großes Kondensatgefäß (1 Liter) in der 
	 Saug	leitung im Gehäuse

•	 100-ml-Kondensatgefäß im Auspuff/
	 Auspuff kann im Auffangraum enden 
	 (Ex-Zone beachten)

Praktisches  
XL-Edelstahl- 

gehäuse  
(IP 54),  

Maße in mm:
630 x 630 x 230

LAE HK mit  
optischem und 
akustischem Alarm, 
IP 40, außerhalb des 
Ex-Bereichs montiert 

Der Vakuum- 
Leckanzeiger  

VLX .. A-Ex HK erfüllt die  
höchsten Umweltschutz- und 

Sicherheitsanforderungen  
der EN 13160,  

Klasse I. 

Elektromechanische 
Ausführung

ARBEITS- 

GERÄT IM  

NEUEN XL- 

GEHÄUSE

Gewicht Arbeitsgerät/LAE:	 30 kg/0,8 kg
Einsatztemperatur: 	 -20 °C bis +60 °C (T3) 
Schutzart Gehäuse
- Arbeitsgerät:	 IP 54
- Leckanzeigeeinrichtung: 	 IP 40
Ausführung:	 ≤ 5 bar (Förderdruck) 
Spannungsversorgung: 	 230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 	 34,5 W, mit Heizung 134,5 W
Außensignal (Kl. 5 u. 6):	 max. 24 VDC, max. 200 mA

Ex-Daten
Arbeitsgerät/Leckdetektor:	
	 II 1/2(2)G Ex db eb mb IIB T3 Ga/Gb

mit Detonationssicherung F 501:	
	 II 1/2(2)G Ex db eb mb IIB3 T3 Ga/Gb

Typ Alarm EIN, spätestens bei: Pumpe AUS, nicht mehr als: Funktionsfähigkeit* ÜR** gegeben für:

34 -60 +/-25 mbar -100 +/-25 mbar -500 mbar
330 -370 +/-40 mbar -500 +/-40 mbar -700 mbar

Schaltwerte VLX .. A-Ex HK

Sonderschaltwerte nach Absprache. * Gilt für doppelwandige Stahltanks als erfüllt. Geringere Werte sind grundsätzlich möglich, u. U. mit Einsatz eines Unter- 
druckventils. ** ÜR = Überwachungsraum

Integrierte Heizung für  
        Einsatzbereiche von  
                          -20 bis +60 °C

Das steckt drin

Extragroßes  
Kondensat- 
gefäß  (1 Liter)

 Flüssigkeitssperre 
      direkt im beheizten 
         Gehäuse

Kondensatgefäß 
in der Auspuff- 
leitung

Pumpe direkt  
 im beheizten 
Gehäuse

•	 Edelstahlversion für hohe Beständigkeits- 
	 anforderungen 

•	 lieferbar in verschiedenen Druckstufen

•	 weitere Explosionsgruppen und Temperatur- 
	 klassen möglich

•	 Leckanzeigeeinrichtung LAE HK mit opti-
	 schem und akustischem Alarm sowie 
	 potenzialfreien Relaiskontakten
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