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LS 816 – el sistema de detección de fugas  

para detectar la presencia de líquidos 

Para la detección de fugas en cubetas de recogida y espacios de vigilancia, como pozos de cúpula, 

de control y de llenado. También controla tuberías de doble pared. El sistema de detección de fugas 

LS 816 consta de un dispositivo de visualización y un sensor. 

➔ Un sistema de detección de fugas conforme a la norma EN 13160, clase III 

Dispositivo de visualización 

El dispositivo de visualización (véase a la izquierda) dispone de 8 

conexiones para sondas. Con una placa de ampliación, el número de 

conexiones puede aumentarse a 16. 

• Instalación:     fuera de zonas con riesgo de explosión 

• Carcasa:      plástsico, clase de protección IP 30 

• Rango de temperatura:  0 … +40 °C 

• N.° de artícolo:    105600 

 

 

 

 

Sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor de pozo FS Ex:  Sensor de monitorización de  Combinación: Supervisión de 

      tuberías, clase III FS EX:      pozos y tuberías 2 x FS Ex 

Para la supervisión de cámaras de Para la supervisión de      Para la supervisión simultánea 

recogida, boca de hombre, de llenado tuberías de doble pared      de un depósito de recogida (o  

y de control, etc. Incluye 1 m de cable              similar) y de hasta 6 tuberías. 

y soporte para la tapa de la cúpula.               

• Instalación: Zona 1  • Instalación: Zona 1       • Instalación: Zona 1 

• Rango de temperatura: -25 … +60 °C • Rango de temp.: -25 … +60 °C   • Rango d. tem.: -25 … +60 °C 

• N.° de artícolo: 105610  • N.° de artícolo: 105615      • N.° de artícolo: 105620 

 

LS 816, compuesto por el dispositivo de visualización 
(véase más arriba) y el sensor correspondiente a la sala 
de control (véase más abajo) 

Pedir ahora! 

shop.sgb.de 
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Espacios que pueden controlarse  Líquidos que pueden controlarse 

• Bandejas y salas de recogida • Deben tener una densidad superior a 0,7 kg/dm³ 

• Boca de hombre, de inspección y de llenado • Deben poder clasificarse en los grupos de explosión 

• Tuberías de doble pared   IIA a IIC, así como en las clases de temperatura T1 aT4 

• Spacios cerrados con sobrepresión o • El acero inoxidable debe ser resistente al líquido 

  subpresión interna   con el que entra en contacto 

 

 

Esquemas de instalación LS 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sonda de detección de fugas en cámaras de     Como sistema de detección de fugas para tuberías 

recogida o pozos               de doble pared 

 

 

 

 

 
Contacto y aviso legal 

SGB GmbH 

Hofstr. 10   T +49 271 48964-0           Las fotos y los bocetos no son vinculantes en 

57076 Siegen  E sgb@sgb.de            cuanto al contenido del suministro. Toda la información 

Alemania   W www.sgb.de            se ofrece sin garantía. © SGB GmbH, 07/2026 


