
 
 

Technique de détection des fuites 
 
Pour un environnement propre et préservé 
 

 
 
 
 
 
 

Dispositif de contrôle 

Permettant de tester rapidement le fonctionnement du détecteur 
 
 

Le dispositif de contrôle permet de vérifier de manière 
facile et rapide le bon fonctionnement des détecteurs de 
fuites à vide ou à pression jusqu’à 700 mbar maximum. 

Pour contrôler un détecteur de fuite, il suffit de séparer 
l'espace interstitiel du détecteur de fuite en raccordant le 
dispositif de contrôle ainsi qu'un appareil de contrôle 
(manomètre numérique). 

La soupape à pointeau permet de vérifier et régler avec 
précision les valeurs de commutation du détecteur. 
Concernant les anciens modèles SGB, le raccordement a 
lieu via la vanne à 3 voies « mesure » et le dispositif 
d'aération du détecteur de fuite.  

Grâce à deux vannes à 3 voies, du standard avec tous les 
nouveaux détecteurs SGB, l’application du dispositif est 
encore plus simple. 

Enormément de temps est économisé lors du contrôle des 
détecteurs de fuite surveillant de grands espaces interstitiels. 

 

No. article 
115392 

Dispositif de contrôle – pour détecteurs de 
fuite à vide / à pression jusqu’à 1 bar. 
Volume : 1 litre, hauteur : 380 mm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Deux vannes à 3 voies permettent 
d’effectuer le contrôle de manière 
rapide et facile. 
 
 
 
Grâce aux adaptateurs le dispositif 
peut aussi servir pour contrôler les 
anciens modèles SGB p. ex. le VL-N2. 
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