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LECKANZEIGETECHNIK
für eine saubere und unbelastete Umwelt

Vakuum-Leckanzeiger für Behälter
VL .. | VL .. E | VL .. PM | VL .. PMMV

Varianten   •   Ausstattung   •   Zubehör
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Sicherheit in der Lecküberwachung doppelwandiger Behälter und Rohre
Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit im Umwelt- und Gewässerschutz 
bieten die Leckanzeiger aus dem Hause SGB. Mit ihnen werden doppelwan-
dige Behälter und doppelwandige Rohrleitungen sowie einwandige Behälter 
mit Leckschutzauskleidung oder -ummantelung permanent und sicher auf ihre 
Dichtheit überwacht – und dies 24/7. Durch das pneumatische Funktionsprin-
zip der SGB-Leckanzeiger mit Überdruck bzw. Vakuum kann kein gelagertes 
oder gefördertes Gut in die Umwelt oder in das Grundwasser gelangen!  
• SGB ist nach DIN EN ISO 9001 zertifi ziert (seit 1999)
• SGB-Leckanzeiger erfüllen die hohen Ansprüche der EN 13160, Klasse I 
• SGB-Leckanzeiger sind stück- und TÜV-geprüft 

Technische Leidenschaft und Erfahrung seit 1962
  Über 460.000 eingesetzte SGB-Leckanzeiger sorgen weltweit
  für Sicherheit an Tanklagern, Raffi  nerien, Chemieanlagen, 
  Tankstellen sowie heimischen Heizölverbraucheranlagen etc.   
Über 60 Jahre Erfahrung mit Leckanzeigetechnik machen SGB-Leckanzeiger 
zu einem anerkannten Markenprodukt – und das im In- und Ausland. 

Vakuum-Leckanzeiger VL 
VL = Vakuum-Leckanzeiger mit integrierter Unterdruckpumpe
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Vakuum-Leckanzeiger zur 
Lecküberwachung von Behältern (Heizöltanks, DIN-Behälter, Flachboden-
tanks ...) vor – samt Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör. 

Neben den aufgeführten Druckstufen realisieren wir gerne auch Ihre 
Sonderschaltwerte. Sprechen Sie uns bitte an! Weitere Informa-
tionen zu unseren innovativen Produkten, Serviceleistungen 
und Fachschulungen fi nden Sie auf unseren Internetseiten 
unter sgb.de und in unserem online B2B-Webshop 
unter shop.sgb.de.

Kontakt
Tel. 0271 48964-0  
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Alle Produkte, alle Infos: SHOP.SGB.DE
Einfach mit der Kamera des Smartphones die 
praktischen QR-Codes einlesen und schon 
sind Sie in unserem B2B-Online-Shop mit 
allen Produkten, optionaler Ausstattung, Zube-
hör, technischen Details und vielen weiteren 
hilfreichen Informationen. Jetzt testen!
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Funktionsprinzip „Unterdruck“
             
Bei den VL-Leckanzeigern wird ein 
Unterdruck im Überwachungsraum 
erzeugt und permanent aufrechter-
halten. Im Leckfall einer der beiden 
Wandungen wird Luft (Luftleck) oder 
Lagergut bzw. Grundwasser (Flüssig-
keitsleck) in den Überwachungsraum 
gesaugt. Aufgrund des Vakuums wird
ein Austreten des Lagergutes in die 
Umwelt sicher verhindert! 

Geringe und unvermeidbare Undichtheiten werden durch die Unter-
druckpumpe ausgeglichen. Relevante Undichtheiten werden auf-
grund der begrenzten Pumpenförderleistung nicht ausgeglichen:

> Luftleck: Dringt mehr Luft in den Überwachungsraum ein, als die Pumpe  
 evakuieren kann, fällt der Unterdruck im System. Bei Erreichen des   
 Alarmunterdrucks werden der optische und akustische Alarm ausgelöst.  

> Flüssigkeitsleck: Lagergut oder Grundwasser werden so lange angesaugt,  
 bis das Medium den Flüssigkeitssensor/Flüssigkeitssperre erreicht. Der  
 verbleibende Unterdruck saugt weiteres Medium in den Überwachungs- 
 raum. Dadurch fällt der Unterdruck weiter ab. Bei Erreichen des Alarmunter- 
 druckes werden der optische und akustische Alarm ausgelöst und – je nach
 Geräteausführung – die Pumpe bzw. die Magnetventile geschlossen. 

  Bei Vakuum-Leckanzeigern gelangen im Leckfall Lagergut und dessen 
Dämpfe in den Überwachungsraum, die Verbindungsleitungen oder in den 
Leckanzeiger. Daher müssen alle verwendeten Bauteile chemisch ausrei-
chend resistent gegenüber dem Lagergut und dessen Dämpfen sein!

          Die VL in diesem Prospekt sind nicht explosionsgeschützt ausgeführt. 
Jeglicher Einfl uss potenziell explosiver Atmosphäre muss daher für das kom-
plette System unter allen Betriebsbedingungen ausgeschlossen werden! 

Vakuum-Leckanzeiger VL

Ausstattung – der SGB-Standard 

SGB-Vakuum-Leckanzeiger VL sind standardmäßig elektronisch ausgeführt 
und verfügen über eine integrierte Pumpe. Diese Unterdruckpumpe sorgt für 
die Aufrechterhaltung des Vakuums bzw. den voreingestellten Betriebsdruck. 
Dieser richtet sich nach mehreren Parametern wie Prüfdruck des Überwa-
chungsraum, Behältergröße/-höhe, Bauart und Beschaff enheit des Tanks 
u.v.m. 

Je nach Anforderung der Anlage sind die Vakuum-Leckanzeiger VL in ver-
schiedenen Ausführungen erhätlich (siehe auch S. 6, Ausführungsvarianten). 

Alle VL sind vollelektronisch. Zur 
Standardausstattung gehören:
• elektrischer Anschluss wahlweise  
   oben oder unten
• langlebige LED
• langlebiger Piezo-Summer
• Dreiwegehähne mit Rastung in   
  Saug- und Messleitung
• potentialfreie Kontakte für die Alarm-
  weiterleitung
• integrierte Dichtheitsabfrage des 
  Systems

+ Gehäusevarianten und Schutzkästen

• bedienerfreundliches Kunststoff gehäuse

• wetterfestes Edelstahlgehäuse (P) für die Installation im Freien

• preisgünstiger Schutzkasten ISO N 19 mit Hupe 90 dB für die Installation in
  feuchten Räumen

• wetterfester Kunststoff schutzkasten KS 1449 zur Montage im Freien 

Vakuum-Leckanzeiger VL

!

!          Die VL in diesem Prospekt sind nicht explosionsgeschützt ausgeführt. 
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Optionen und Zusatzfunktionen

VL 34  -  einwandige Behälter mit Leckschutzauskleidung/-um-
  mantelung und bis zum Tiefpunkt geführter Saugleitung 
  (z.B. Heizöl- und Dieseltanks) 
 -  andere Behälter mit einer Saugleitung zum Tiefpunkt  
  des Überwachungsraums
 - Behälter nach DIN 6608, 6616, 6625
 - stehende Behälter nach DIN 6618/2

VL 230 - doppelwandige Behälter aus Stahl oder Kunst-
VL 330   stoff  z.B. nach DIN 6608/2, 6616/2, 6625/2

VL .. E  - mit zusätzlicher Leckagesonde für die Überwachung 
  von Domschächten oder Auff angwannen

VL 255 PM -  Flachbodentanks
VL 255 PMMV 

VL 320-420 -  Batterietanks der Fa. Cemo

VL 570 - doppelwandige liegende zylindrische Behälter, 
  Wannen etc.

VL 570 PMMV -  liegend zylindrische doppelwandige Behälter 
  z.B. nach DIN 6608, 6616, 6617, EN 12285; 
  stehende Behälter z.B. nach 6618; ein-
  wandige Behälter mit Leckschutz-
  auskleidung; andere geeignete 
  Behälter - auch mit bis zu 
  25 bar innerem Überdruck

Unsere Vakuum-Leckan-
zeiger sind mit nützli-
chen Zusatzfunktionen 
erhältlich. Verfügbarkei-
ten und Kombinationen 
sind geräteabhängig. 
Bitte wenden Sie sich an 
unser Verkaufsteam:

T 0271 48964-0       
E sgb@sgb.de

Welcher Leckanzeiger für welchen Behälter?

8S Anschluss 1-8 Sonden

M Digitale Druckanzeige

T DichtheitsalarmDB Druckbegrenzung

P wettergeschütztes GehäuseN Nachspeisen erforderlich

S ServiceanzeigeSi Serviceindikation

FC Trockenfi lterkontrolleFA FüllstandsanzeigeE Erweiterte Elektronik

CV Rückschlagventil (check valve)AZ Alarmstundenzähler
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Serviceanzeige S
Die integrierte Serviceanzeige meldet jährlich die 
vorgeschriebene Funktionsprüfung für den Leck-
anzeiger (die gelbe LED blinkt). Im Rahmen dieser 
Prüfung wird der Zähler der Serviceanzeige durch 
den sachkundigen Mitarbeiter des Fachbetriebs 
zurückgesetzt. Nach Ablauf von 12 Monaten wird 
erneut der fällige Service durch die gelbe LED 
angezeigt.

Einstellbare Serviceindikation Si
Bei der Inbetriebnahme des Leckanzeigers ist der 
Zeitpunkt für die vorgeschriebene Funktionsprü-
fung innerhalb des festgelegten Wartungsintervalls 
frei wählbar. Einstellbar sind Zeitintervalle von 1 
bis zu 63 Monaten. Die Serviceanzeige (gelbe LED 
ganz unten) meldet visuell die anstehende Funkti-
onsprüfung für das Leckanzeigegerät.

Füllstandsanzeige FA7
Die im Leckanzeiger integrierte elektronische
Füllstandsanzeige ermittelt auf Knopfdruck einfach 
und bequem den Füllstand im angeschlossenen 
Behälter (Diesel- oder Heizöltank). Der Inhalt wird 
automatisch abwechselnd sowohl in Litern, in 
Prozent sowie in Zentimetern angezeigt. Die Werte 
erscheinen im 5-stelligen Display. 

Service: Kunden-Typenschild
Gerne fertigen wir für Sie bzw. Ihre Kunden indi-
vidualisierte Typenschilder. Dabei können sowohl 
das Logo des Kunden als auch die Anschrift aufge-
nommen werden. 

VL 34 – praktische Optionen und Zusatzfunktionen

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER

Typ Standard Serviceanzeige
fi x (S) / variabel (Si)

Füllstandsanzeige 
(FA)

VL 34 

VL 34 S/Si  

VL 34 FA  

VL 34 FA S   

Für einwandige Behälter mit Leckschutz-
auskleidung und andere Behälter mit 
Saugleitung zum Tiefpunkt des Überwa-
chungsraums. Nicht explosionsgeschützte 
Ausführung!

Typ mit Alarmunterdruck (mbar):
VL 34

Betriebsunterdruck:
ca. < -120 mbar

Überwachbare Behälter:
• einwandige Behälter mit Leckschutz-
  auskleidung, z. B. DIN 6608, 6616, 6625
• stehende Behälter nach DIN 6618/2

Lagergüter:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55° C, z. B. Heizöl, Diesel

Ausführungen VL 34:
VL 34 S  - mit Serviceanzeige
VL 34 Si  - mit Serviceindikation
VL 34 FA  - mit Füllstandsanzeige
VL 34 FAS - mit Füllstands- und Service-
   anzeige

VL 34 im Kunststoff gehäuse (oben)
und im hochwertigen wetterfesten 

Edelstahlgehäuse (unten)

VL 34

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER
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Installationsschemata VL 34 | VL 230 | VL 330 

Überwachung von oberirdischen Behältern:

Überwachung von unterirdischen Behältern:

Typ VL .. Standard Serviceanzeige
fi x (S) / variabel (Si)

Füllstandsanzeige (FA)

230/330 

230/330 S/Si  

230/330 FA  

230/330 FA S   

VL 230 und VL 330

Für die Überwachung von doppelwandigen 
Behältern aus Stahl oder Kunststoff .

Typen mit Alarmunterdruck (mbar): 
VL 230, VL 330

Betriebsunterdruck:
VL 230: < -360 mbar, VL 330: < -450 mbar

Überwachbare Behälter:
• doppelwandige nach EN 12285 bzw. DIN 
 6608, 6616, 6618, 6619 u.v.m.
• einwandige nach EN 12285 bzw. DIN 6608,  
 6616, 6619 und 6625 u.a. mit einer LAK 
• stehende Behälter nach DIN 6618/2
• doppelw. Wannen und Flächenabdichtungen

Lagergüter:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55 °C, z. B. Heizöl, Diesel, Mo-
torenöle, Säuren, Laugen und andere, sofern 
die Beständigkeit des Leckanzeigers gegen-
über dem Lagergut gegeben ist

Ausführungen VL ..:
  PP - Polypropylen (Ausführung für eine  
   höhere Chemikalienbeständigkeit)
S - mit Serviceanzeige
Si - mit Serviceindikation
FA - mit Füllstandsanzeige FA7
FAS - mit Füllstands- und Serviceanzeige

VL 330 im Kunststoff gehäuse (oben)
und im hochwertigen wetterfesten 

Edelstahlgehäuse (unten)

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTERLECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER
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Überwachen nicht nur den Behälter, son-
dern mit dem dazugehörigen Schwimmer-
schalter zusätzlich auch Auff angräume, 
Dom- und Kontrollschächte sowie Pumpen-
sümpfe.

Zusätzliche Klemmen für den Anschluss ex-
terner Signalgeber und potentialfreie Kontakte 
für die Alarmweitermeldung sind standardmä-
ßig vorhanden. 

Überwachbare Behälter:
• einwandige Behälter mit Leckschutz-
 auskleidung (VL 34 E)
• doppelwandige Behälter (VL 330 E)

Sensor für:
• Auff angräume und -wannen
• Dom- und Kontrollschächte

Lagergüter:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55 °C

VL .. E inkl. Sensor

VL 34 E mit Sensor  

Sonde in Auff angwanne  

Typ 
VL .. E

Alarm-
druck 

  Betriebs-
druck 

34 > 34 < 90

330 > 330 < 450

Schaltwerte in mbar:

Alle
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LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER

Überwachen Batterietanks der Firma Cemo.

Typen:
VL 320-420

Überwachbare Behälter:
• Batterietanks der Fa. Cemo

Lagergüter:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit Flamm-
punkt > 60 °C (für Deutschland > 55 °C gem. 
TRGS 509 und 751), bei denen keine explosi-
onsfähigen Dampf-Luft-Gemische auftreten

Installation:
außerhalb von Ex-Bereichen

Gehäuse/Schutzart/Temperaturbereich:
Kunststoff  / IP 30 / 0°..+40°C

Pneumatische Anschlüsse:
S4+S6 Schlauchanschlüsse für PVC-
Schlauch 8/4x2 mm oder 10/6x2 mm (nur an 
drucklosen Behältern)

Schaltwerte in mbar:

VL 320-420

VL 320-420  

Typ VL Alarmdruck   Betriebsdruck 

320-420 > 320 < 420
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Für die Lecküberwachung von Flach-
bodentanks mit doppeltem Boden. Der 
NEUE STANDARD an Flachbodentanks! 
Mit Edelstahl- oder Messinganschlüssen. 

Typen
VL 255 PM

Betriebsunterdruck
ca. -380 mbar

Überwachbare Behälter:
• Flachbodentanks mit doppeltem Boden 
 aus Stahl oder Kunststoff , z. B. nach 
 EN 14015, ehemals DIN 4119. 
 Beständigkeit gegenüber dem Lagergut 
 beachten!

Lagergüter:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55° C, z. B. Heizöl, Diesel, 
Motorenöle

VL 255 PM im neuen hochwertigen 
VA-Gehäuse

VL 255 PM

Installationsskizze VL 255 PM

Der Standard für Flach-
bodentanks:

• Erweiterter Einsatztem
 peraturbereich: 

-40°C bis +60°C

• Edelstahlgehäuse (P)

• neue SMD-Technologie
 und neue Pumpengene-
 ration

• digitale Druckanzeige M

• fl exible Spannungsver-
 sorgung: 100...240 VAC  
 oder 24 VDC

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER

Für warm gefahrene Flachbodentanks
und Flachbodentanks mit hoch aggressi-
ven Lagermedien wie Säuren oder Lau-
gen. 

Typen
VL 255 PMMV

Betriebsunterdruck
ca. -380 mbar

Überwachbare Behälter:
• Flachbodentanks mit doppeltem Boden 
 aus Stahl oder Kunststoff , z. B. nach 
 EN 14015, ehemals DIN 4119. 
 Beständigkeit gegenüber dem Lagergut 
 beachten!

Lagergüter:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55° C, z. B. Heizöl, Diesel, 
Säuren und Laugen

VL 255 PMMV im hochwertigen 
VA-Gehäuse mit geschützten 

Magnetventilen

VL 255 PMMV

Installationsskizze VL 255 PMMV:
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Jedes Leck – egal, in welcher 
Wandung –, wird durch einen 
optischen und akustischen 
Alarm angezeigt, bevor die ge-
lagerte Flüssigkeit (Lagergut) 
in die Umwelt gelangen kann. 

Der Standard bei der Flachbodenbehälter-Überwachung

Damit erfüllt der VL 255 PMMV 
die höchsten Sicherheitsan-
forderungen im Umwelt- und 
Gewässerschutz nach euro-
päischer Norm!

SGB-Leckanzeigesysteme nach EN 13160, Klasse I!

Für doppelwandige liegende zylindrische 
Behälter, Wannen etc. 

Optionale Ausstattung:
P: wetterfestes Gehäuse
M: digitale Druckanzeige
S:  Serviceanzeige (festes 12 Monats-
  intervall)
Si:  Serviceindikation (Intervall einstellbar 
 1–63 Monate)

Überwachbare Behälter:
• max. Flüssigkeitsdruck auf Tanksohle 
 <= 540 mbar
•  mit max. innerem Überlagerungsdruck  
 von 500 mbar
•  Überwachungsraum unterdruckfest   
 bis -900 mbar

Lagermedien:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55 °C, bei denen keine explo-
sionsfähigen Dampf-Luft-Gemische auftreten

Installation:
außerhalb von Ex-Bereichen

Gehäuse / Schutzart / Temperaturbereich:
Kunststoff  / IP 30 / -0 °C .. +40 °C
Edelstahl / IP 66 / -40 °C .. +60 °C

Schaltwerte in mbar:

VL 570

VL 570  

Typ VL Alarmdruck   Betriebsdruck 

570 > -570 < -700

Pneumatische Anschlüsse:
S4+S6: Schlauchanschlüsse 
für PVC-Schlauch 8/4x2 mm 
oder 10/6x2 mm (nur drucklo-
se Behälter)
QV8/6: Quickverschraubun-
gen für PA-Schlauch 8/6x1 
mm (Behälter bis zu 500 mbar 
Überdruck)
KV8/6: Klemmringverschrau-
bungen für CU-Rohr 8/6x1mm 
oder PA-Schlauch 8/6x 1mm 
(Behälter bis zu 500 mbar 
Überdruck)
PP8/6: Polypropylenver-
schraubung für PA-
Schlauch 8/6x1mm oder 
PTFE-Schlauch 8/6x1mm 
(Behälter bis zu 500 mbar 
Überdruck)

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER
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Komplett in Edelstahl ausgeführt! Für die 
Lecküberwachung von Behältern mit inne-
ren Überlagerungsdrücken, warm gefah-
renen Behältern, Flüssigkeiten mit hohen 
Dichten und/oder aggressiven Lagermedi-
en wie Säuren oder Laugen!

Betriebsunterdruck
ca. -700 mbar

Optionale Ausstattung:
Si: Serviceindikation

Überwachbare Behälter:
• Maximaler Flüssigkeitsdruck auf Tanksohle  
 <= 540 mbar
• mit max. innerem Überlagerungsdruck von  
 500 mbar
• mit Magnetventilen für max. innere Überla- 
 gerungsdrücke von 25 bar
• Überwachungsraum unterdruckfest bis 
 -900 mbar

Lagermedien:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55° C, z. B. Heizöl, Diesel, 
Säuren und Laugen

Installation:
außerhalb von Ex-Bereichen

Gehäuse / Schutzart / Temperaturbereich:
Edelstahl / IP 66 / -40 °C .. +60 °C

Pneumatische Anschlüsse:
VA-KV8/6: Edelstahl-Klemmringverschrau-
bung für Edelstahl-Rohr 8/6x1 mm oder PA-
Schlauch 8/6x1 mm

VL 570 PMMV im Edelstahlgehäuse mit 
geschützten Magnetventilen (MV)

VL 570 PMMV

Komplett in Edelstahl ausgeführt! Für die 

Vorteile & Bedienkomfort durch:
> Temperaturbereich Leckanzeiger 
 -40°C…+60°C
> Edelstahlgehäuse (P)
> neue SMD-Technologie und 
 neue Pumpengeneration
> digitale Druckanzeige (M)
> fl exible Spannungsversorgung  
 100…240 VAC oder 24 VDC
> Lagerguttemperatur bis 100°C
 standardmäßig; höher möglich
> wettergeschützte Magnetventile
> reduzierter Installationsaufwand
 durch neue Platzierung der MV

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER

Der neue Standard bei der Behälter-Überwachung

Jedes Leck – egal, in welcher 
Wandung –, wird durch einen 
optischen und akustischen 
Alarm angezeigt, bevor die ge-
lagerte Flüssigkeit (Lagergut) 
in die Umwelt gelangen kann. 

Damit erfüllt der VL 570 PMMV 
die höchsten Sicherheitsan-
forderungen im Umwelt- und 
Gewässerschutz nach euro-
päischer Norm!

SGB-Leckanzeigesysteme nach EN 13160, Klasse I!
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