
Technique de détection des fuites 
 

Pour un environnement propre sans nuisance 

 

Les détecteurs de fuites à dépression 

     VL 34 E et VL 330 E avec capteur 
 
assurent la surveillance des réservoirs à une paroi avec 
enveloppe de protection contre les fuites, celle des réser-
voirs à double paroi mais également, en association avec 
le commutateur à flotteur adapté, celle des collecteurs, 
des puits d'accès ou de contrôle ou encore des puisards, 
etc. 
 
Toute apparition de fuite au niveau de l'une des parois est si-
gnalée par une alarme visuelle et sonore. Des bornes sup-
plémentaires sont disponibles de série pour le raccorde-
ment d'un émetteur de signaux externe et de contacts 
exempts de potentiel dédiés à la transmission des 
alarmes. 
 
Les modèles VL 34 E et VL 330 E avec capteurs satisfont 
bien évidemment à toutes les exigences de la classe I 
conformément à la norme européenne EN 13160 relatives 
aux systèmes de détection de fuites et offre ainsi un ni-
veau maximal de protection de l'environnement. 
 
Pour la surveillance : 
- Des réservoirs à une paroi avec enveloppe de protection 

contre les fuites (VL 34 E) 
- Des réservoirs à double paroi (VL 330 E) 
 
Avec capteur pour : 
- Les collecteurs 
- Les cuves collectrices 
- Les puits d'accès et de contrôle 
 
Fluides pouvant être surveillés : 
Liquides dangereux pour l’eau avec un point d’inflammation 
> 55 °C 
 
Homologations : 
CE marquée en conformité avec la EN 13160, classe I  
 
Valeurs de commutation : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Sonde dans un bac de rétention 

Type Alarme MARCHE Pompe ARRÊT 

VL 34 E > 34 mbar < 90 mbar 

VL 330 E > 330 mbar < 450 mbar 

 

 
 

Un système universel : 

• Montage simple 

• Technique fiable 

• Contrôle fonctionnel aisé 

• Peu d'entretien 

• Contrôle des ruptures de  
câbles 

• Signalement des alarmes  
par un appareil émettant des  
signaux visuels et sonores 
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Détecteurs de fuites VL 34 E et VL 330 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe de surveillance : 

Le détecteur de fuites génère et maintient une dépression (vide) dans l'espace intermédiaire du réservoir à 
double paroi. En cas de fuite de gaz, l'air ou les vapeurs sont aspirés dans l'espace intermédiaire provoquant 
ainsi une chute de la dépression. Les défauts d'étanchéité mineurs sont compensés par la pompe. 
Les fuites significatives ne peuvent être régulées en raison de la puissance limitée du débit de la pompe. Dans 
ce cas, la dépression continue de chuter. Lorsque le seuil de la dépression d'alarme est atteint, une alarme 
visuelle et sonore se déclenche. 
En cas de fuite de liquide, le produit stocké ou l'eau de la nappe est aspiré dans l'espace intermédiaire. La dé-
pression diminue et la pompe se met en marche afin de générer de nouveau le vide de service. Peu à peu, le 
produit stocké ou l'eau de la nappe est aspiré dans la conduite d'aspiration du détecteur de fuites. Le dispositif 
d'arrêt du liquide se ferme et isole ainsi la pompe de l'espace intermédiaire. Cette dernière ne peut alors plus 
créer de dépression supplémentaire. Le vide encore présent dans l'espace intermédiaire est éliminé par le li-
quide qui continue d'être aspiré. Lorsque le seuil de la dépression d'alarme est atteint, une alarme visuelle et 
sonore se déclenche. 
 

Instructions de montage : 

Le détecteur de fuites doit être monté dans un espace sec et fermé. Lorsqu'il est monté à l'air libre ou dans des 
locaux humides, le détecteur de fuites doit être logé dans un boîtier de protection résistant aux intempéries et 
doté d'un couvercle transparent. Le signal d'alarme doit alors être transmis par un avertissement sonore sup-
plémentaire ou des contacts de relais exempts de potentiel. 
Il est possible d'utiliser des conduites flexibles ou rigides repérées par un code chromatique pour assurer la 
liaison entre le détecteur de fuites et l'espace intermédiaire. Dans la mesure du possible, les conduites doivent 
être installées en pente par rapport au réservoir. Il convient de monter des réservoirs de condensation au ni-
veau de tous les points bas. Des robinets pratiques permettent un contrôle rapide et fiable du système. Pour 
l'installation, l'utilisation et l'entretien des détecteurs de fuites VL 34 E et VL 330 E, conformez-vous aux docu-
ments ainsi qu'aux consignes figurant dans la description technique et dans l'homologation. 
 
Tous les travaux doivent impérativement être réalisés par un spécialiste qualifié. 
 
Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. 
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