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LECKANZEIGETECHNIK
für eine saubere und unbelastete Umwelt

Vakuum-Leckanzeiger für Behälter
VL .. E mit Sensor

Varianten   •   Ausstattung   •   Zubehör
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Ausstattung - der SGB-Standard 

SGB-Vakuum-Leckanzeiger VL sind standardmäßig elektronisch ausgeführt 
und verfügen über eine integrierte Pumpe. Diese Unterdruckpumpe sorgt für 
die Aufrechterhaltung des Vakuums bzw. den voreingestellten Betriebsdruck. 
Dieser richtet sich nach mehreren Parametern wie Prüfdruck des Überwa-
chungsraum, Behältergröße/-höhe, Bauart und Beschaff enheit des Tanks 
u.v.m. 

Je nach Anforderung der Anlage sind die Vakuum-Leckanzeiger VL in ver-
schiedenen Ausführungen erhätlich (siehe auch shop.sgb.de). 

Alle VL sind vollelektronisch. Zur 
Standardausstattung gehören:
• elektrischer Anschluss wahlweise  
   oben oder unten
• langlebige LED
• langlebiger Piezo-Summer
• Dreiwegehähne mit Rastung in   
  Saug- und Messleitung
• potentialfreie Kontakte für die Alarm-
  weiterleitung
• integrierte Dichtheitsabfrage des 
  Systems

+ Gehäusevarianten + Schutzkästen

• bedienerfreundliches Kunststoff gehäuse

• wetterfestes Edelstahlgehäuse (P) für die Installation im Freien (Edelstahl)

• preisgünstiger Schutzkasten ISO N 19 mit Hupe 90 dB für die Installation in
  feuchten Räumen

• wetterfester Kunststoff schutzkasten KS 1449 zur Montage im Freien 

Vakuum-Leckanzeiger VL

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER

Vakuum-Leckanzeiger VL .. E inkl. Sensor 
überwachen nicht nur einwandige Behälter 
mit Leckschutzauskleidung oder doppel-
wandige Behälter, sondern mit dem dazu-
gehörigen Schwimmerschalter zusätzlich 
auch Auff angräume, Dom- und Kontroll-
schächte sowie Pumpensümpfe etc.

Beim VL 34 E sorgt der niedrige Unterdruck 
für kaum eine Belastung der Leckschutzaus-
kleidung und die Saugleitung zum Tiefpunkt 
des Überwachungsraums (zwingend erfor-
derlich) stellt eine sehr frühe Alarmgabe nach 
Eintritt eines Lecks sicher. 

Sowohl beim VL 34 E als auch beim VL 330 E
sind zusätzliche Klemmen für den Anschluss 
externer Signalgeber und potentialfreie Kon-
takte für die Alarmweitermeldung standardmä-
ßig vorhanden. 

Überwachbare Behälter:
• VL 34 E: einwandige Behälter mit Leck-
 schutzauskleidung
• VL 330 E: doppelwandige Behälter

mit Sensor für:
• Auff angräume/-wannen
• Dom- und Kontrollschächte

Lagergüter:
wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55 °C

Schaltwerte:

VL .. E inkl. Sensor

VL 34 E mit Sensor  

Typ 
VL .. E

Alarmdruck 
(Alarm EIN)

  Betriebsdruck 
(Pumpe AUS)

34 > 34 mbar < 90 mbar

330 > 330 mbar < 450 mbar

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER

VL .. E inkl. Sensor – ein 
System für alles:
• einfache Montage
• zuverlässige Technik
• wartungsarm
• einfache Funktionskon-
  trolle
• Kabelbruchüberwa-
  chung
• Alarmmeldung optisch 
  und akustisch mit einem
  Gerät

Sonde in Auff angwanne  
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Installationsschemata VL .. E 

P

VL 34/E

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER

Artikelübersicht VL .. E 

Leckanzeiger VL 34 E  Art.-Nr. Bezeichnung Euro Menge

081034S00 Leckanzeiger VL 34 E, Sensor FS (15m), 
230VAC, Kst-Geh, S4+S6

1 Stck

Leckanzeiger VL 330 E Art-Nr. Bezeichnung Euro Menge

081330S00 Leckanzeiger VL 330 E, Sensor FS (15m), 
230VAC, Kst-Geh, S4+S6

1 Stck

Montagebausatz (MBS) Art.-Nr. Bezeichnung Euro Menge

190806-00 MBS VL 34-570, R1"a - S4+S6, PVC-
Schlauch 8/4x2mm oder 10/6x2mm

1 Stck

Kondensatgefäße Art-Nr. Bezeichnung Euro Menge

310020 Kondensatgefäß 3-fach, je 30ml, PVC-
Schlauch 8/4x2mm oder 10/6x2mm

1 Stck

Wir beraten wir Sie gerne bei der Auswahl 
des richtigen Leckanzeigers – rufen Sie 
uns einfach an: 0271 48964-0

LECKANZEIGER FÜR BEHÄLTER
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6 7SERVICE

Personalisierte Typenschilder:
Gerne fertigen wir für Sie bzw. Ihre Kunden 
individualisierte Typenschilder. Dabei können 
wir sowohl ein Kunden-Logo als auch die 
Kunden-Anschrift aufnehmen. 

Service

+

Seminare:
Die Auswahl, der Aufbau und die Inbetrieb-
nahme von Leckanzeigern ist aufgrund der 
Vielzahl an Füllgütern, Behältern, Leckanzei-
gern und deren diff erenzierten Einsatz nicht 
immer einfach. Bei den Leckanzeigern steht 
oft eine größere Zahl unterschiedlicher Druck- 
und Vakuum-Leckanzeiger zur Auswahl. 
Besonders für „Neulinge“ ist es schwierig, den 
Überblick zu behalten, wann welcher Leck-
anzeiger benötigt wird und wie er in Betrieb 
genommen werden muss. 

Hier hilft unser Seminar - mit fundierten Hin-
tergrundinfos und vielen praktischen Demons-
trationen! 

Die aktuellen Termine, weitere Informatio-
nen und Kontaktmöglichkeiten fi nden Sie 
im Internet: www.sgb.de/seminare

Aus dem Inhalt:
• gesetzlicher Hintergrund
• Technik und Funktionsweise
   der Leckanzeiger
• überwachbare Behälter und 
  Flüssigkeiten
• Einsatzgebiete und Einsatzgrenzen
• Montage, Wartung und Prüfung
• Vorstellung wesentlicher Produkte

+
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Kontakt und Impressum

SGB GmbH
Hofstr. 10
57076 Siegen

0271 48964-0
sgb@sgb.de
sgb.de | shop.sgb.de

Alle Angaben ohne Gewähr,  
Stand 12/2024, © SGB GmbH


