
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Technique de détection des fuites 

Pour un environnement propre et non pollué 

Technique de détection des fuites 
 

Pour un environnement propre et non pollué 

 

 

Le détecteur électronique de fuites sous vide VL 34 
 

En différentes versions selon l’application, par ex. :  
VL 34 S avec indicateur de service 

VL 34 FA avec indicateur de niveau 

VL 34 FAS avec indicateur de service et de niveau 
 

 

 

Détecteur à dépression VL 34 FA 

à indicateur de niveau intégré 

 
Boîtier en plastique 

Moderne et facile à 

utiliser 

Boîtier de protection ISO N19 

Avec avertisseur sonore 90 dB 

pour l’installation dans locaux 

humides 
 
 
 
 

Avantages de la version électronique: 

 

Lampes de service et 

d’alarme avec LED pour 

une durée de vie 

extrêmement longue – 

donc pratiquement sans 

entretien 

 
 
 
 
Contacts sans potentiel  

en série pour la  

transmission de l’alarme 

Commande électronique 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
      

Robinets à trois voies avec  

cran d’arrêt pour une utilisation  

plus facile  

 
 
 
 

Accessoires pour l’installation et les tests de fonctionnement : 
 
 

 
Dispositif de contrôle 

Pour le contrôle simple et 

rapide du fonctionnement  

des détecteurs de fuites sous 

pression et sous vide. 

Pour des pressions allant 

jusqu’à 1,0 bar maximum. 

Sortie supplémentaire pour un 

instrument de mesure externe 

et dispositif de ventilation pour 

une évacuation contrôlée de 

la pression. 

Appareil de mesure 
numérique DM 12-2 

-1 à +2 bar, bloc 
d’alimentation et 
mallette inclus 

 

 
 

Les photos et les croquis sont donnés à titre indicatif pour le contenu de 
la livraison. Sous réserve de modifications. © 12/2024, SGB GmbH 

Grand écran à plusieurs chiffres 

Lire facilement le contenu actuel sur l’écran à 5 chiffres 

Indication en litres, en pourcentage et en centimètres 

Changement automatique de l’affichage du contenu en l, % et cm 

Montage et utilisation simples comme d’habitude 

Affichage du contenu par simple pression sur un bouton 
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Détecteur de fuites sous vide VL 34 : 
Pour les réservoirs de diesel et de mazout 

 
 
 

 
La surveillance fiable des fuites 24h/24 et 7j/7 
 
Le détecteur de fuites sous vide VL 34 FA7 surveille en perma-
nence et de manière fiable les réservoirs utilisés pour le stockage 
de fioul et de diesel. 
 
Les réservoirs doivent être à double paroi, par exemple grâce à un 
revêtement de protection contre les fuites, et doivent en outre être 
équipés d'une conduite d'aspiration vers le fond du réservoir. 
 
Le nouvel indicateur de niveau électronique FA7 intégré dans le 
détecteur de fuites VL 34 affiche facilement et confortablement le 
contenu du réservoir raccordé en appuyant sur un bouton. 
 
 
 

Indicateur de niveau intégré 
 
Le détecteur de fuites indique le niveau de remplissage sur le 
grand écran à plusieurs chiffres. Cela se fait très simplement en 
appuyant sur un bouton. L'affichage se fait aussi bien en litres, 
en pourcentage et en centimètres (s'affiche automatiquement 
l'un après l'autre). 
 
 
 

Versions VL 34 
 

Type Standard* 
Indication de service  

fixe (S)/variable (Si) 

Indication de niveau 

(FA) 

VL 34 ✓ - - 

VL 34 S/Si ✓ ✓ - 

VL 34 FA ✓ - ✓ 
VL 34 FA S ✓ ✓ ✓ 

 
 

* LED longue durée, robinets à trois voies avec encliquetage dans les 
conduites d'aspiration et de mesure, contrôle d'étanchéité intégré, 
contacts sans potentiel pour la transmission de l'alarme, couvercle de 
boîtier pratique à rabattre, raccordement électrique au choix par le haut 
ou par le bas 

 
Options 
 
Indicateur de service S : 
 
L'affichage de service 
intégré en option 
(jaune) signale chaque 
année le contrôle de 
fonctionnement obliga-
toire du détecteur de 
fuites. 
 
Au bout d'un an après la 
première installation, la 
LED jaune de l'indicateur 
de service commence à 
clignoter. 
 
Dans le cadre du contrôle de fonctionnement, le compteur de 
l'indicateur de service est remis à zéro par le collaborateur 
compétent de l'entreprise spécialisée. Au bout de 12 mois, la 
LED jaune clignote à nouveau pour indiquer que le service est 
dû. 

 
 

Indicateur de service Si : 
 
Cette variante est équipée de l'indicateur de service (Si) à 
réglage variable. Il est possible de régler des intervalles de 
temps allant de 1 à 63 mois. 

 

 

 

 

Convient pour 

l'utilisation sur des 

installations de 

chauffage et des 

réservoirs contenant 

jusqu'à 100 % de 

combustibles liquides 

neutres en termes 

d'émissions de gaz à 

effet de serre. 

 


